
MONTERING - GLASRÄCKE - FOT MED RÖR

1

MAX C/C 1200 mm. MAX C/C 1200 mm.

70 mm. 70 mm.

70 mm. 70 mm.

VÄGG

Rekomenderat max mått mellan stolpar är c/c 1200 mm.

Centrum stolpe i ytterhörn placeras 70 mm in från båda 
hållen så att foten får plats.

Startmått från vägg, placera c/c stolpe 100 mm ut.
DIN 571
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MONTERING - GUMMI TILL GLASFÄSTE
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GLASTOLERANS  8,36  -  8,76 mm.

LIM

FOT MED RÖR.

VERTIKALFÄSTE.



VÄGG

70 mm. 70 mm.
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SIDA  X  =  C/C 2400

1116 1116

C/C 390

C/C 410

C/C 200 116

SIDA  X  =  2400 mm. - ( 4 X 42 )  =  2400 - 168  =  1116 mm. / glas. 
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LIM

För att räkna ut glasets mått, mät c/c avstånd mellan 

stolparna och ta bort 2 x 42 mm så får du glasets mått.

Mellan vägg och stolpe, mät c/c stolpe till vägg, 

ta bort 42+22 = 64 mm så får du glasets mått.
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MONTERING AV GLAS,
ANVÄND 2 st. TRÄKLOSSAR .
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   FÄRDIG-
MONTERAD 
   STOLPE.

HÖJD 50 MM.ALTERNATIV:



MAX C/C 1200 m
m.

MONTERING - GLASRÄCKE - VERTIKALFÄSTE

1070

MAX C/C 1200 m
m.

1

MAX C/C 1200 mm. MAX C/C 1200 mm.

VÄGG

Rekomenderat max mått mellan stolpar är c/c 1200 mm.

Vid montering av vertikalfäste kommer stolpe ut 45 mm 
från vägg.

Montera glas i linje med golvet, så det blir en horisontell
öppning på 45 mm.
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SÅP-
VATTEN
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