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 VARUINFORMATIONSBLAD 
 
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 
Produktnamn:   Slide Master Grovrengöring för plastbåtar 
Artikelnummer:   5152 
 
Produktkod:   Alkaliskt rengöringsmedel  
 
Leverantör:   Marifix system ab  Tel  0430-79133 
    Industrivägen 33  Fax 0430-79134 
    312 34  Laholm 
 
Telefon för  
nödsituationer:       112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen. 
 
2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING  
 
Ämnen som har hygieniskt gränsvärde (AFS 1996:2) eller ger 
produkten dess märkning (KIFS 1996:5, SÄIFS 1995:5) 
 

Ämne
 
Kaliumhydroxid 
Natriummetasilikat 
 

CAS-nr 
 

1310-58-3 
   6834-92-0 

Halt % 
 

1-5 
1-5 

Farosymbol 
 

C (Frätande) 
  C (Frätande) 
 

Riskfraser 1 
 

35 
34-37 

NVG ² 
Mg/m³ 

 
 

 
 
Övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen (KIFS 1996:5) 
 
NTA-Na            5064-31-3                   1-5 Xn (Hälsoskadlig)           22-36 
Alkoholetoxilat                              1-5 Xi (Irriterande)                36/38 
Alkylfosfatester                                                          1-5   Xi (Irriterande)                36/38 
             
1, 2 se pkt 16. 
 
3. FARLIGA EGENSKAPER 
    
Hälsorisk:  Frätande. 
 
Fysikaliska/ 
kemiska risker: Vid långvarig kontakt med vissa metaller (t.ex. zink, aluminium) 
  Bildas vätgas som kan ge explosiva blandningar med luft.   
 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 
Inandning: Frisk luft. Skölj näsa och svalg. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. 
 
Hudkontakt: Skölj genast rikligt med vatten. Tag av nedsölade kläder. 
  
Kontakt med ögon: Skölj genast rikligt med vatten (minst 15 min.). Kontakta läkare. 
   
Förtäring: Ge minst en halv liter dryck (vatten, mjölk etc.). Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare. 
 
 
 



    2

 
 
 
 
5. ÅTGÄRDER VID BRAND 
 
Släckmedel: Vattendimma, koldioxid, pulver,  skum. 
 
Skyddsåtgärder: Behållare i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten. 
 
Farliga förbrännings- 
produkter: Nitrösa gaser kan bildas. 
   
 
6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 
Saneringsmetoder: Små mängder spolas bort med vatten. Större mängder samlas upp och 

neutraliseras. 
   
   
7. HANTERING OCH LAGRING 
 
Mekanisk ventilation och punktutsug för att undvika exponering av sprutdimma. Förvaras frost- 
fritt. Lämpligt förpackningsmaterial är plast (t.ex. polyeten) eller plåt. 
  
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Personlig  
skyddsutrustning: Skyddshandskar. Skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid 
  risk för stänk eller dimma. Vatten för ögon- och hudspolning  
  skall finnas tillgängligt. Använd andningsskydd med partikel- 
  filter P2 vid exponering för dimma. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
 
 

Utseende:                 Blå, lättflytande vätska. 
Lukt:                        Svag. 
Kokpunkt:.              100°C. 
Ångtryck:                 ≈ vatten. 
Densitet:                   1080kg/m³ 
 

PH:                        13,6 i koncentrat 
PH:                         ca 11,7 i 1% 
Löslighet:               Lättlösligt i vatten. 
Brukslösning:        1-10% 

 
 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
Lagringsstabil minst ett år. Vid långvarig kontakt med vissa metaller ( t ex zink, aluminium) bildas 
vätgas som kan ge explosiva blandningar med luft. 

   
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
Inandning: Dimma kan ge frätskada i näsa och svalg. 
Hudkontakt: Irriterande. Kan ge frätskada.   
Ögonkontakt: Irriterande. Kan ge frätskada. 
Förtäring: Kan ge frätskada i mun och svalg. 
 
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 
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Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 1996:5. 
   
 
 
 
 
13. AVFALLSHANTERING 
 
Kontakta din kommun för besked om lokala utsläppsbestämmelser. Tomma plastdunkar lämnas efter 
tömning till lokal entreprenör för Plastkretsen AB. Tomma plåtfat lämnas till lokal entreprenör för  
Metallkretsen AB för rekonditionering eller metallåtervinning efter tömning enligt anvisningar 
 (se pkt 16). 
 
14. TRANSPORTINFORMATION 
 
UN-nr  1814  Förpackningsgr.: III 
 
ADR/ADR-S: Klass: 8.42(c). Ämne: Kaliumhydroxid 
 
IMDG:  Klass: 8  Sid. nr: 8214 
  EmS nr: 8-06  MFAG nr: 705 
 
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
 
Hälsofarlig vara: (KIFS 1996:5)      Ja 
 
Brandfarlig vara: (SÄIFS 1995:5)    Nej 
 
Miljöfarligt ämne: (KIFS 1996:5)      Nej 
 
Faroklass: Frätande. 
 
Farosymbol: Frätsymbol  (C). 
 
Innehåller: Natriummetasilikat 1-5% 
  Kaliumhydroxid 1-5% 
 
Riskfraser: R 34:  Frätande. 
 
Skyddsfraser: S 26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten 
   och kontakta läkare. 
  S 37/39: Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon 
   eller ansiktsskydd. 
  S 45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan kontakta 
   omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 
   
16. ÖVRIG INFORMATION 
 
EU-Kommisionens rekommendation om märkning av tvätt och rengöringsmedel (89/542(EEC): 
Nonjontensider <5% NTA  <5% 
Anjontensider <5% 
 
 
 

1 Texter för riskupplysning: 
 R 22: Farligt att förtära. R 34: Frätande. 
 R 35: Starkt frätande. R 36:  Irriterar ögonen. 
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 R 36/38: Irriterar ögonen och huden. R 37: Irriterar andningsorganen. 
 
2 Nivågränsvärde(NGV) = Hygieniskt gränsvärde för exposition under en arbetsdag. 
 
3 Tömningsanvisning plåtfat: vänd det tömda fatet upp och ned, något lutande (ca 10 grader) 
 Med sprundet (öppningen) i lägsta position tills droppfritt 

 
 

Informationen baseras på vår nuvarande kunskap, och garanterar därför ej särskilda egenskaper. 
Mottagare av vår produkt ansvarar för iakttagande av gällande lagar och föreskrifter. 
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