SAKERHETSDATABLAD

Enligt 453/2010 och 1272/2008

(Allahénvisningar till EU-férordningar och direktiv & férkortade till endast nummerbeteckningen)

Utférdat 2015-09-16

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Marifix Lock Master T43 gangsakring
bultlasning
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
| dentifierade anvandningar Gangsakring
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller saker hetsdatablad
Foretag Marifix System AB
Industrigatan 33
31234 LAHOLM
Telefon +46 43 079 133
E-post info@marifix.se

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
| nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Irriterande p& huden (Kategori 2)
Irreversibla effekter p& 6gat (Kategori 1)
Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsakairritation i luftvégarna (Kategori 3 resp)
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande org (K ategori Cron 3)
2.2 Markningsuppgifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008

Faropiktogram
f‘ﬁy
<«

Signalord Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H335 Kan orsakairritation i luftvégarna

H412 Skadliga l&ngtidseffekter for vattenlevande organismer
Innehdller 2-HY DROXIPROPYLMETAKRYLAT; 1-ACETYL-2-FENYLHYDRAZIN

Skyddsangivelser

P102 Forvaras odtkomligt for barn

P280 Anvénd skyddshandskar och 6gonskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i fleraminuter. Taur eventuella kontaktlinser om det
gér |&tt. Fortsétt att skolja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
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P363 Nedstankta klader skatvéttas innan de anvandsigen

P501 Innehallet och behallaren [amnas till auktoriserad avfallshanteringsanl dggning
2.3 Andrafaror

Ej relevant.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestar av en homogen vétskeformig blandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
2-HYDROXIPROPYLMETAKRYLAT
CASnr  923-26-2 Eye Irrit 2, Skin Sens 1; H319, H317 2,5-10%

EGnr 213-090-3
Index nr  607-125-00-5

KUMENVATEPEROXID

CASnr  80-15-9 Org Perox EF (E), Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Acute Tox 3vapour, Skin 1-3%
EGnr 201-254-7 Corr 1B, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H242, H312, H302, H331, H314, H373,
Index nr  617-002-00-8 H411

AKRYLSYRA
CASnr 79-10-7 Flam Liq 3, Acute Tox 4dermal, Acute Tox 4oral, Acute Tox 4vapour, Skin Corr 1A, |0,5-2,5%
EG nr 201-177-9 STOT SE 3resp, Aquatic Acute 1; H226, H312, H302, H332, H314, H335, H400

Index nr  607-061-00-8

1-ACETYL-2-FENYLHYDRAZIN

CASnr  114-83-0 STOT SE 3resp, Eye Irrit 2, Skin Irrit 2, Skin Sens 1, Acute Tox 3oral; H335, H319, 0,1- 0,95%
EGnr 204-055-3 H315, H317, H301

N,N-DIMETYL-p-TOLUIDIN

CASnr  99-97-8 Acute Tox 3dermal, Acute Tox 3dust, Acute Tox 3oral, STOT RE 2, Aquatic Chronic | 0,1 - 0,95%
EG nr 202-805-4 3; H311, H331, H301, H373, H412
Index nr  612-056-00-9

KUMEN

CASnr  98-82-8 Aquatic Chronic 2, STOT SE 3resp, Asp Tox 1, Flam Liqg 3; H411, H335, H304, H226 | 0,1 - 0,5%
EG nr 202-704-5
Index nr  601-024-00-X

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och markning gesi Avsnitt 16e. Officiella forkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvéants vid berékning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Generellt
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL dller |&kare.
Forsok aldrig ge medvetsl6s person vétska eller annat via munnen.
Vid inandning
Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphart. Vid andningssvarigheter 14t uthildad
personal ge den skadade syrgas. L8t den skadade vila pa varm plats och kontakta |&kare om besvar kvarstar.
Vid kontakt med 6gonen
Spola égat fleraminuter med tempererat vatten. Kontakta lakare.
Vid hudkontakt
Tag av fororenade kl&ader.
Tvétta huden med tva och vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta |&kare.
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Vid fortaring

Skdlj férst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skéljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och

kontakta l&kare. Framkalla EJ KRAKNING.
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordrojda

Hudirritation kan férekomma. Stank i 6gonen kan ge upphov till sveda. Risk fér permanenta 6gonskador. Allergiska reaktioner. Kan

vid inandning geirritation i luftvégarna

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med lakare, setill att ha detta sékerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Slackes med l&ttskum eller koldioxid.
5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Brinner under utveckling av rok innehdllande hélsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid).
Observera att slackvattnet kan innehdlla giftigaeller i dvrigt skadliga amnen.
5.3 Rad till brandbekampningsper sonal
Skyddsatgarder vidtas med hansyn till vrigt material pa brandplatsen.
Vid brand anvand friskluftsmask.
Kyl slutna behdllare som exponerats fér brand med vatten.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Sorj for god ventilation.
Undvik inandning samt kontakt med hud och égon.
6.2 Miljoskyddsatgar der
Undvik utsl8pp till mark, vatten eller aviopp.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten. Storre spill vallasin med sand,

jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material omhéndertas enligt avsnitt 13.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Lé&s och fdlj tillverkarens anvisningar.
Inandas € &ngorna och undvik kontakt med hud, gon och kl&der.
Forvarasi vé tillsluten origina forpackning.
Hall denna produkt avskild fran matvaror och utom rackhall for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.
Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppsta, tgarda det omedelbart enligt anvisningarnai Avsnitt 6 i detta
sdkerhetsdatablad.
Tvétta handerna efter hantering av produkten.

Oppen eld, hetaforemal, gnistbildning eller andra anténdningskallor far inte forekommai lokal dér denna produkt hanteras.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagrastorrt vid minst 25°C.
Hanterasi lokal med modern ventilationsstandard.
Forvarasi vél ventilerat utrymme.
Mjlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.
Forvaras g i direkt solljus.
7.3 Specifik slutanvéndning
Se identifierade anvandningar i Avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gransvarden AFS 2011:18, Sverige
AKRYLSYRA
Niv&gr dnsvérde 10 ppm / 30 mg/m3 K orttidsgr &nsvérde 15 ppm / 45 mg/m3
KUMEN
Niv&gr dnsvérde 25 ppm / 120 mg/m? K orttidsgr ansvarde 35 ppm / 170 mg/m3 Anm. H
Ovrigaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gransvérden.
8.2 Begransning av exponeringen
For forebyggande av risker i arbetet maste hansyn tastill halsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller négon av dess
ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.
Anvand skyddsglasigon, korgglasdgon eller visir.
Anvand skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfraga arbetsmedicinsk expert for aternativt material. Visa
detta sakerhetsdatablad.
Anvéand lampligt andningsskydd.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behdvas.
Partikelfilter P2/P3 rekommenderas.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vétska
Farg: bla
b) Lukt Sotaktigt
C) Lukttroskel Ej tillampligt
d) pH-vérde 35
e) Smédtpunkt/fryspunkt Ej tillémpligt
f) Initia kokpunkt och kokpunktsintervall Ej tillémpligt
g) Flampunkt 150 °C
h) Avdunstningshastighet Ej tillampligt
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt
i) Ovrelundre brannbarhetsgréns eller Ej tillampligt
explosionsgrans
k) Angtryck 0,01kPa
) Angdensitet Ej tillampligt
m) Relativ densitet 1,1 kg/L
n) Loslighet Loslighet i vatten: Oloslig
0) Foérdelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt
p) Sjévanténdningstemperatur Ej tillampligt
q) Sonderfallstemperatur Ej tillémpligt
r) Viskositet ~500 cPs
s) Explosiva egenskaper Ej tilldmpligt
t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normala lagrings- och anvandningsbetingel ser.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Ej angivet
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Skydda mot vérme och direkt solljus.
10.5 Ofdrenliga material
Undvik kontakt med syror, baser och oxidationsmedel.
Undvik kontakt med radikalbildande &mnen, peroxider och reaktiva metaller.
10.6 Farliga sdnder delningsprodukter
Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och hélsoskadliga och irriterande &mnen.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Allman eller ospecifik toxicitet
Uppgifter om mojliga halsofarliga effekter & baserade pa erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter
i produkten.
Observera att produkten &r eller innehdller allergent &mne.
Fortaring av strre méngder produkt kan orsaka obehag eller forsamrat allméanlége.
Akuta effekter
Ej klassat som akut-giftigt &mne.
Toxicitet vid upprepad dosering
Ingen information finns tillgénglig.
Cancerframkallande egenskaper
Ingen information finnstillgénglig.
CMR-effekter
Ingen information finns tillgénglig.
Sensibilisering
Produkten innehdller allergent amne.
Kan ge alergi vid hudkontak.
Fratande och irriterande effekter
Produkten kan irritera 6gon, hud, slemhinnor och luftvégar.
Kontakt med 6gonen kan fororsakairreversibla dgonskador.
Synergism och antagonism
Ingen information finns tillganglig.
Paverkan pa omdomet och andra psykiska effekter
Ingen information finnstillgénglig.
Paverkan pa manniskans mikroflora
Ingen information finnstillgénglig.
Relevanta toxikologiska egenskaper
KUMENVATEPEROXID
L C50 rétta (Inhalation) 4h = 220 ppm inhalation
LD50 rétta (Oralt) 24h = 382 mg/kg oral
AKRYLSYRA
LD50 kanin (Dermalt) 24h = 290 mg/kg
L C50 rétta (Inhalation) 4h = 3,6 mg/L
LD50 rétta (Oralt) 24h = 250 mg/kg
N,N-DIMETYL-p-TOLUIDIN
L C50 rétta (Inhalation) 4h = 1400 mg/m3
LD50 rétta (Oralt) 24h = 1650 mg/kg
KUMEN
LD50 kanin (Dermalt) 24h = 12300 mg/kg
LD50 rétta (Oralt) 24h = 1400 mg/kg
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
KUMENVATEPEROXID
L C50 regnbagsiax (Oncorhynchus mykiss) 96h = 3,9 mg/L
EC50 Hinnkréfta (Daphnia magna) 24h = 7 mg/L
Miljofarligt amne; Forhindra utdldpp till mark, vatten och luft.
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Uppgift om bioackumulering saknas.
12.4 Rorlighet i jord
Uppgift om rérlighet i naturen saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen kemikaliesékerhetsrapport har utforts.
12.6 Andra skadliga effekter
Produkten kan orsaka skadliga |angtidseffekter i vattenmiljo.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Kasserad produkt skall omhandertas som farligt avfall enligt géllande foreskrifter.
Beakta lokala foreskrifter.
Forhindra utdépp i aviopp.
Atervinning av produkten
Denna produkt &tervinns normalt inte. Tomma forpackningar |amnastill &tervinning dér s& ar praktiskt majligt. Tillverkaren ar
ansluten till FTI.

Transport av avfallet
Klass J(1) - Amnen klassade hélsoskadliga eller irriterande.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag €ller jarnvag och & darfor endast beddmd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sékerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
Ej klassat som farligt gods
14.2 Officiell transportbenamning
Ej tillampligt
14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt
14.4 For packningsgrupp
Ej tillampligt
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Sarskilda for siktighetsatgar der
Ej tillampligt
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och I1BC-koden
Ej tillampligt

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesaker hetshedémning

Beddmning och kemikaliesdkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga | har annu g utforts.
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Detta &r forsta versionen.
16b. Forklaring till férkortningarnai sdker hetsdatabladet
Fulltext fér koder for far oklass och kategori namndai Avsnitt 3

Combust Liq Brannbar vétska med flampunkt >93 °C

Eyelrrit 2 Irriterar 6gonen (Kategori 2)

Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)

Org Perox EF (E) Organiska peroxider (Kategori E)

Acute Tox 4dermal Akut toxicitet (Kategori 4 hud)

Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)

Acute Tox 3vapour Akut toxicitet (Kategori 3 angor)

Skin Corr 1B Fratande (Kategori 1B)

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2)
Aquatic Chronic 2 Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter (K ategori Cron 2)
Flam Lig 3 Brandfarliga vétskor (Kategori 3)

Acute Tox 4vapour Akut toxicitet (Kategori 4 angor)

Skin Corr 1A Frétande (Kategori 1A)

STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsakairritation i luftvégarna (Kategori 3 resp)
Aquatic Acute 1 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer (Kategori Akut 1)
Skin Irrit 2 Irriterande pa huden (Kategori 2)

No phys haz Ej &satt fysikalisk fara

Acute Tox 3oral Akut toxicitet (Kategori 3 oral)

Acute Tox 3dermal Akut toxicitet (Kategori 3 hud)

Acute Tox 3dust Akut toxicitet (Kategori 3 damm)

Aquatic Chronic 3 Skadliga |angtidseffekter for vattenlevande org (Kategori Cron 3)
AspTox 1 Aspirationstoxicitet (Kategori 1)

Skin lrrit 2

Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2

En eller flerakriterier 1-3 for hudirritation foreligger

EyeDam 1

Om ett amne nér det applicerasi 6gat paett djur framkallar effekter hos minst ett djur pa hornhinna, iris eller konjunktiva som inte

forvantas gatillbaka eller som inte har gétt tillbaka inom en observationsperiod pa normalt sett 21 dagar, och/eller féljande
positiva reaktioner hos minst 2 av 3 testade djur:
- hornhinnegrumling >= 3 och/eller

-irit>1,5

beréknade som medelvarden efter en beddmning vid 24, 48 och 72 timmar efter det att testmaterialet applicerats

Skin Sens 1

Amnen ska klassificeras som sensibiliserande vid hudkontakt (kategori 1) om
i) det finns humandata som visar att &mnet kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt hos ett betydande antal individer, eller
ii) om det finns positiva resultat fran ett |ampligt djurtest

Koncentrationsgrénsen 0,1% for elicitering anvénds for de sérskilda mérkningskraven i 1272/2008 Avdelning 2.8 som &r avsedda

att skyddaindivider som redan sensibiliserats

STOT SE 3resp

Overgdende effekter pa mélorganen: Luftvagsirritation. | fréga om vissa effekter pa mélorganen uppfyller &mnet inte alltid
kriterierna for att klassificerasi kategori 1 eller 2. Det géller effekter som péverkar méanniskans funktion kortvarigt och
dvergdende efter exponeringen och som utan att ge négra signifikanta kvarstéende effekter

Aquatic Chronic 3

Farafor skadliga |angtidseffekter for vattenmiljon.

96 h LC50 (for fisk) >10 till <=100 mg/l och/eller

48 h EC50 (for kraftdjur) >10 till <=100 mg/l och/eller

72 eller 96 h ErC50 (for alger eller andra vattenvaxter) >10 till <=100 mg/I och amnet ar inte snabbt nedbrytbart och/eller den
experimentel It faststéllda BCF >= 500 (eller, om vérdet p& BCF saknas, anviands |og Kow >= 4), sdvidainte NOEC-varden for

kronisk toxicitet & > 1 mg/|
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Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
16¢. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Datakallor
Primardata for berékningen av farorna har i forsta hand hamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilagal , uppdaterad till 2015-09-18.
Dér sddana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiellaklassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information fran ansedda
internationella kemikalieforetag, ochi fjarde fran Gvrig tillganglig information, t ex fran andra leveranttrers sikerhetsdatablad
eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedémning skett av kéllans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, s3 har farorna bedémts av expertis pa grundval av kanda faror frén liknande amnen, varvid principernai 1907/2006
och 1272/2008 har fdljts.
Fulltext for forfattningar namnda i detta saker hetsdatablad
453/2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om andring av Europaparl amentets
och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av
kemikalier (REACH)
1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och forpackning av @mnen och blandningar, éndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006
AFS2011:18 Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmannaréd om hygieniska gransvérden

89/391 RADETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgérder for att framja forbattringar av arbetstagarnas
sdkerhet och hélsai arbetet
98/24 RADETSDIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares halsa och sikerhet mot risker som

har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av rédets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt rédets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilagal
16d. Metoder for att utvardera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes for klassificeringen
Berakningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sasmmanvagd bedémning med hjélp av en expertbeddémning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dér all tillganglig information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med blandningen végs samman,
och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.
16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP ndmndai Avsnitt 3
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation
H317 Kan orsakaallergisk hudreaktion
H242  Brandfarligt vid uppvarmning
H312 Skadligt vid hudkontakt
H302 Skadligt vid fortéring
H331 Giftigt vid inandning
H314 Orsakar allvarligafréatskador pa hud och 6gon
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med |angtidseffekter
H226 Brandfarlig véatska och anga
H332 Skadligt vid inandning
H335 Kanorsakairritationi luftvégarna
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer
H315 Irriterar huden
H301 Giftigt vid fortaring
H311 Giftigt vid hudkontakt
H412  Skadligalangtidseffekter for vattenlevande organismer
H304 Kanvaradodligt vid fortaring om det kommer ner i [uftvégarna
16f. R&d om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskor s halsa och miljén
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Varning for felaktig anvéndning

Denna produkt kan orsaka allvarlig skada vid felaktig anvéndning. Las och folj noga anvisningarnai detta sékerhetsdatablad samt
ovrig riskinformation. Vid yrkesmassig anvandning ansvarar arbetsgivaren for att personalen vé kanner till farorna

Ovrig relevant information

Uppgifter om detta dokument

Detta sékerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,
Sverige.
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